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Machine: CITIZEN Cincom 

Type: L20E-2M8 / L20E-2M10 / L20E-1M12 / L20E IX / L20V / L20VII / L20VIII /          
 L20X / M20-2M3 / M20-2M5 / M20-3M3 / M20-3M5 / M32-2M3 / M32-2M5 / 
 M32-3M3 / M32-3M5 

Emplacement, N°: Coulisse linéaire 

Travail sur: Broche principale 

Type de travail:  

nmax: - 

i (ni / no): 1 / 1 

Attachement: ER 11 

Sans refroidissement 

Infos:  L'inclinaison est défini par une cale fixe. Le porte-outil est livré avec une 
 cale avec une inclinaison de 0°. Pour des inclinaisons différentes, veuillez 
 les spécifier lors de la commande. 
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Machine: CITIZEN Cincom 

Type: L20E-2M8 / L20E-2M10 / L20E-1M12 / L20E IX / L20V / L20VII / L20VIII /          
 L20X / M20-2M3 / M20-2M5 / M20-3M3 / M20-3M5 / M32-2M3 / M32-2M5 / 
 M32-3M3 / M32-3M5 

Location, N°: Gangtool 

Work on: Main spindle 

Type of work:  

nmax: - 

i (ni / no): 1 / 1 

Attachement: ER 11 

Without coolant 

Infos:  The inclination is defined by a fixed wedge. The tool holder is delivered 
 with a wedge with an inclination of 0°. For different inclinations, please 
 specify them when ordering. 
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Maschine: CITIZEN Cincom 

Typ: L20E-2M8 / L20E-2M10 / L20E-1M12 / L20E IX / L20V / L20VII / L20VIII /          
 L20X / M20-2M3 / M20-2M5 / M20-3M3 / M20-3M5 / M32-2M3 / M32-2M5 / 
 M32-3M3 / M32-3M5 

Position, N°: Vertikalhalter 

Arbeit über: Hauptspindel 

Arbeitstyp:  

nmax: - 

i (ni / no): 1 / 1 

Befestigung: ER 11 

Ohne Kühlmittel 

Infos:  Die Neigung wird durch einen festen Keil definiert. Der Werkzeughalter 
 wird mit einem Keil mit einer Neigung von 0° geliefert. Wenn Sie eine 
 andere Neigung wünschen, geben Sie diese bitte bei der Bestellung an. 
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Macchina: CITIZEN Cincom 

Tipo: L20E-2M8 / L20E-2M10 / L20E-1M12 / L20E IX / L20V / L20VII / L20VIII /          
 L20X / M20-2M3 / M20-2M5 / M20-3M3 / M20-3M5 / M32-2M3 / M32-2M5 / 
 M32-3M3 / M32-3M5 

Posizione, N°: Slitta lineare 

Lavoro al: Mandrino principale 

Tipo di lavoro:  

nmax: - 

i (ni / no): 1 / 1 

Ataccamento: ER 11 

Senza refrigerante 

Informazioni:  L'inclinazione è definita da un cuneo fisso. Il portautensili viene consegnato 
 con un cuneo con un'inclinazione di 0°. Per inclinazioni diverse, si prega di 
 specificarle al momento dell'ordine. 

 


